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청

청 항 1 

알루미늄  원 과 안티몬  원  50:50  것  , 2 원 트 내지 8원 트  알

루미늄  가  비  알루미늄 말과 안티몬 말  미리  계 가공 시간 동안 계  합

(Mechanical Alloying)하여 AlSb 말  하는 단계; 

상  AlSb 말  진공 핫프 에 해 결시 는 단계;

 포함하는  AlSb 합  .

청 항 2 

청 항 1에 어 ,

상  AlSb 말  하는 단계에 는, 진동  내에  말과 볼  게비  1:10  지한 채, 1080rpm 

도  링 가공 는 것  특징  하는  AlSb 합  .

청 항 3 

청 항 2에 어 ,

상  계 가공 시간  6시간  것  특징  하는  AlSb 합  .

청 항 4 

청 항 1에 어 ,

상  진공 핫프 는 진공  내에  80MPa  압 과 1073K 내지 1273K   내에   도  4시간 내

지 6시간  내에   시간 동안 실시 는 것  특징  하는  AlSb 합  .

청 항 5 

청 항 1에 어 , 

상  AlSb  말  미리   하  하는 단계   포함하고, 상  진공 핫프 에 는 

AlSb 말  결시 는 것  특징  하는  AlSb 합  .

청 항 6 

청 항 1에 어 ,

상  AlSb 말  하는 단계에 는, 공  Al1.16Sb가 도  과 알루미늄 말  하여 AlSb 

말  하는 것  특징  하는  AlSb 합  .

청 항 7 
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알루미늄  원 과 안티몬  원  50:50  것  , A 원 트(A는 상 )  알루미늄

가  비  알루미늄 말과 안티몬 말  미리  계 가공 시간 동안 계  합 (Mechanical

Alloying)하여 AlSb 말  하고, X-    통해 안티몬 상에 한 피   검 하는 단계; 

안티몬 상에 한 피 가 검 지 않  지, 알루미늄   A 원 트 만  가시  계  합

에 해 AlSb 말  하는 과  복하는 단계;

안티몬 상에 한 피 가 검 지 않  AlSb 말  진공 핫프 에 해 결시 는 단계;

 포함하는  AlSb 합  .

청 항 8 

청 항 7에 어 ,

상  계  합 는 진동  내에  말과 볼  게비  1:10  지한 채, 1080rpm 도  링 가공 는

것  특징  하는  AlSb 합  .

청 항 9 

청 항 8에 어 ,

상  계 가공 시간  6시간  것  특징  하는  AlSb 합  .

청 항 10 

청 항 7에 어 ,

상  진공 핫프 는 진공  내에  80MPa  압 과 1073K 내지 1273K   내에   도  4시간 내

지 6시간  내에   시간 동안 실시 는 것  특징  하는  AlSb 합  .

청 항 11 

청 항 7에 어 , 

상  AlSb  말  미리   하  하는 단계   포함하고, 상  진공 핫프 에 는 

AlSb 말  결시 는 것  특징  하는  AlSb 합  .

 

   야

본  안티몬  알루미늄(AlSb)  합 하  한 에 한 것 , 보다 상 하게는 단상   안티몬[0001]

 알루미늄(AlSb)  합  에 한 것 다.

 경  

III-V  도체는 그 다양한 특  해 공학, 공학  열 학  야에  한 심  고 [0002]

다. InSb, GaSb  같  안티몬계 합  zinc-blende structure  갖는 우 한 열  재료  었다.

한편, 안티몬  알루미늄(AlSb)   간  드 갭  갖는 III-V  합  도체 다. 알루미늄과 안티몬 [0003]

는 지각 내에 하고 경  질  알  다. 

간 합  합  AlSb는 그것   드 갭 에 지  알  다.   합  도체는 1.69eV 라는 [0004]
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드 갭  가지고 , 드 갭   간 다. 그 결과, 합  도체 AlSb  열  특 에는  

심  고 연 가 진행 고 지 않다. 

AlSb  열  특  연 함에 어  가    단상   합  합 다. 알루미늄  매우 [0005]

는 고 공 에  빠 게 산 어 산  알루미늄  한다. , 안티몬   압  가지고

어  리  태 든 그것   탈 하 는 경향  보 다. AlSb  라  합 (line compound) ,

어 한 학양  변 가 합  내에 여 원 들  하는 결과  야 할  므 , 단상  루는  어

움  다.  에, 단상   AlSb  합 하는 것  매우 어 운 것  알  , 단상  AlSb

합 하는 것   티리얼 시  해 극복해야 할 한 애 다. 

러한 에 , 계  합 (MA)는 간 합  합 하  해 과거에 사 어 나, 단상   [0006]

합  하는  에 는  많  공  루지  못하 다.  Triches  et  al.  (Structural  instability  and

photoacoustic  study  of  AlSb  prepared  by  mechanical  alloying.  Journal  of  Alloys  and  Compounds  2010,

505, 762-767, 하 ' 헌 1')에 는 쇄  우 들  합  AlSb  함께 여  안티몬  가짐  보여주고

다. 알루미늄  매우 연  질 고, 헌 1  계  합  식에  볼  (vial)과 볼(bal

l)들  벽 에 알루미늄  들러   ,  해 (vial)  학양  변 가 생할 

 다. 

재료 시  열  특  열   변 하  한 시  다. 미래에 많  재  처  ,[0007]

열  야에  연 는 특  공 들 동안 지는 거  에 지량과  다. 열 특  ZT  리는

차원 능지 (a dimensionless figure of merit)에 해 고 고   다. ZT가  값  가지는

것   나  열  특  가지는 것  미한다. ZT는 아래 학식 1에 해   다.

학식 1

[0009]

여 , S는  계 고, σ는 도도 고, k는 열 도도 , T는 도 다. [0010]

열  특  개  해 ZT 값  가시 는 것  학식 1  보여지는 것 보다 훨씬 복 하다.  계[0011]

도도 는 ZT에 직  비 하고, 재료  리어 도에 해  다. 리어 도가 아

짐에 라  도도는  아지는 ,  계 는  낮아진다. 그러므 , S  σ 값   함

,  ZT 값  공할 필 가 다. 러한 ZT 값  는 Power Factor라 는 아래 식에 해

결   다.

학식 2

[0013]

진 (Intrinsic) AlSb  P-타  도  가지는 것  알  다. 에,  도 트에 한 연 들에[0015]

는 Be  Si  도핑  AlSb는 p-타  거동  지  보 는 , Se  Te  도핑  AlSb에 는 n-타  도

특 들  나타내는 것  나타났다. 한편, 에는  Alsb  합  , 합   AlSb에 하여 ZT

또는 다  어  열  특 에 하여  는 없었다.

행 헌

비특허 헌

(비특허 헌 0001)   헌  1:  Triches  et  al.  (Structural  instability  and  photoacoustic  study  of  AlSb[0017]

prepared by mechanical alloying. Journal of Alloys and Compounds 2010, 505, 762-767) 
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 내

해결하 는 과

본 에 , 계  합  진공 핫프  공  하여, 단상   AlSb  공  생산  [0018]

한 새 운 합  루트  시하는 것에 그  다. 

또한, 본 에 , 말 야  공  통해 단상   AlSb  함 ,  한 공  비[0019]

개  도  여할  는 과가 다.

특 , 본 에 라 시  새 운 합  루트  통해  단상   AlSb가 가지는 열  특  하[0020]

고, 새 게 합  단상   AlSb가 가지는 고 한 열  특  , AlSb에 한 열  재   가

능  시하고 다는 것에 가 다.

과  해결 단

본  람직한 에 는, 알루미늄  원 과 안티몬  원  50:50  것  , 2[0022]

원 트 내지 8원 트  알루미늄  가  비  알루미늄 말과 안티몬 말  미리  계

가공 시간 동안 계  합 (Mechanical Alloying)하여 AlSb 말  하는 단계;  상  AlSb 말  진

공 핫프 에 해 결시 는 단계;  포함하는  AlSb 합   공한다.

또한, 상  AlSb  말  하는 단계에 는, 진동  내에  말과 볼  게비  1:10  지한 채,[0023]

1080rpm 도  링 가공 는 것  특징  하는  AlSb 합   공한다.

또한, 상  계 가공 시간  6시간  것  특징  하는  AlSb 합   공한다.[0024]

또한, 상  진공 핫프 는 진공  내에  80MPa  압 과 1073K 내지 1273K   내에   도  4시[0025]

간 내지 6시간  내에   시간 동안 실시 는 것  특징  하는  AlSb 합   공한다.

또한, 상  AlSb 말  미리   하  하는 단계   포함하고, 상  진공 핫프 에 는 [0026]

 AlSb 말  결시 는 것  특징  하는  AlSb 합   공한다.

또한, 상  AlSb  말  하는 단계에 는, 공  Al1.16Sb가 도  과 알루미늄 말  하여[0027]

AlSb 말  하는 것  특징  하는  AlSb 합   공한다.

또한, 알루미늄  원 과 안티몬  원  50:50  것  , A 원 트(A는 상 )  알루[0028]

미늄  가  비  알루미늄  말과  안티몬  말  미리   계  가공  시간  동안  계  합

(Mechanical Alloying)하여 AlSb 말  하고, X-   통해 안티몬 상에 한 피   검 하는

단계; 안티몬 상에 한 피 가 검 지 않  지, 알루미늄   A 원 트 만  가시  

계  합 에 해 AlSb 말  하는 과  복하는 단계;  안티몬 상에 한 피 가 검 지 않

AlSb 말  진공 핫프 에 해 결시 는 단계;  포함하는  AlSb 합   공한다.

 과

본 에 , 계  합  진공 핫프  공  통해 과  단상   AlSb  합 할  [0030]

므 ,  공  단 하고 한 비  단상   AlSb  합 할  는 과가 다.

또한, 본 에 , 어  (melting) 공  통해   AlSb에 비하여, 개   도[0031]

포함한 차별  열  능  가짐  규 함 , 도핑 또는 복합재료  등 가  합  통해 열 재료

  가능  게   다는 에 또 다   다.

또한, 본 에 라  단상   AlSb는 다  열  재료  비할  합   들  매우 [0032]

하므 , 양산 시 경  보할  는  다.

도  간단한 

도 1  볼 에 해 가공  말  링 가공 시간 별 XRD 고, [0034]

도 2는 볼 에 해 가공  말  공  별 XRD 고, 
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도 3  진공 핫프  처리 후 각 샘플들  XRD 고, 

도 4는 도 3   , Al1.16Sb  갖는 샘플에 한 XRD  그  시한 것 고,

도 5a는 링 가공 후 진공 핫프  처리한 샘플에 한 SEM 미지 고,

도 5b는 도 5a  SEM 미지   5000  한 미지 고, 

도 5c는 도 5a  SEM 미지   10000  한 미지 고, 

도 6a는 AlSb1.04, Al1.04Sb, Al1.12Sb   갖는 샘플들에 한 도  계  계  도시한 것 고, 

도 6b는 동  샘플들에 한 도  도도  계  도시한 것 고, 

도 6c는 동  샘플들에 한 도  열 도도  계  도시한 것 고, 

도 6d는 동  샘플들에 한 도  열 능지 (ZT)  계  도시한 것 다.

 실시하  한 체  내

하에 는 본  하  한 다양한 실시 들  첨  도  참 하여 재 다. 아래  실시 들[0035]

본  하  한 시  것들  뿐, 본  특 한 실시 태에 해 한 하 는 도  시  것

아니다. 라 , 본  하에  시  실시    어들  그것들  다양한 변경, 균등 , /또는

체  포함하는 것  해 어야 한다. 

본  본 , 합  도체  AlSb  다양한  가능 , 특  열 재료   가능  검[0036]

하고, 개  열  특  갖는 단상   AlSb  합 하는  공한다.

알 진 것처럼, AlSb는 라  합 (line compound) , 단상  AlSb  합 하는 것  항상 커다란 도[0037]

 어 다. 특 , 말 야 에 해 단상  AlSb  합 하는 는 아직 보고  가 없다.  ,

본 에 는 계  합 과 진공 핫프  하여 단상   AlSb  공  생산할  는 새 운

합  루트  시한다. 

본 에 는 본 에  말 야  공  통해 합  단상   AlSb  재  XRD   SEM[0038]

미지  평가하여  하고,  합  단상   AlSb가  고 하고  차별  열 특  가짐  보여 다.

특 , 아래 시험 결과  , 합  진  도체는 한  계   도도  포함한 차별

열  특  가짐   것 다.

하, 첨  도  참 하여 본  람직한 실시 에  단상   AlSb 합   상  한[0039]

다. 

[비  1][0041]

알루미늄 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)과 안티몬 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)  아 곤 가  [0042]

 브  내에 비시  다 , 알루미늄(Al)  안티몬(Sb) 말들  고 에 지 진동 (HEVM;

KMTech TMM-70, Korea)에  1080 rpm  도  가공하 다. 링 가공  지 니아  내에  지 니아 볼

들  사 하여  실시 었 ,    말과  볼  게  비는  1:10  지하 다.  링  가공  말들

325mesh 하    도  325- 시 채(sieve)  사 하여 걸러진 다 , 진공 내에  고  프 다.

진공 핫 프 (VHP) 공  4시간 동안 1073K  실시 었 , 진공 핫프 에 한 말  결 과  동안

압  80 MPa  지 었다. 진공 핫프  압  건  그라 트 다   허 압 에 라  것

, 도 건  1073K 내지 1273K 에  어할  다. 진공 핫프  공  시간  4시간 내지 6시간

도가 람직하 , 열간압  시간  어질 경우, 과에 비해 공 비  과다해지므  진공 핫프  시간

6시간 하  하는 것  람직하 , 본 비 에 는 4시간  하 다.  공 에 는 10mm 직경

BN   그라 트 다 가 진공  사 었다.

[실험  1][0044]

 실시 에 라 합  AlSb  평가  해 아래  같  실험  진행하 다.[0045]

비  1  통해  샘플에 하여 계  합 과 진공 핫프  처리  말들  X-  (XRD; BRUKER[0046]

AXS Advance D-8, Germany)  Cu-Kα( : 0.154nm)  X-  사 하여  각도(2θ)에  빔  강도
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 함  상변태  하 다. 

한편, 본 실험  한 샘플  비함에 어 ,  비  1에  링 가공 시간  달리한 5개  샘플  [0047]

하여, 각각에 한 X-    실시하 다. ,  비  1에 어 , 고에 지 진동 에 한 말

가공 시간  2시간  10시간 지 2 시간 단  늘 가  가공시간  각각 2시간, 4시간, 6시간, 8시

간 또는 10시간  5개  샘플들  하 , 에 라  5개 샘플들에 하여  결과  도 1에

나타내었다.

 실험  1에  도 1  결과  하 , 2시간  볼  행  후, AlSb 상들   시 하고, 6[0049]

시간 가공시에는 AlSb 상들  지  것  나타난다. 한편, 10시간  가공 후에는, AlSb 상에 한 피 들

 감 하고, Sb 상에 한 피 들  다시 지 게 다. 것  고주  진동 에 해 상   시

간동안 가공  루어질 경우, AlSb  그것    해   다는  미한다. 앞  연

결과들에  할  듯 , 가공 시간  늘리 라도, 고에 지 진동  사 하여 합   는 합

 사 에 한 한계가 해지는 것  아니 ,  실험  1에 근거할 , 단상  AlSb  하  한 

계 가공 시간  결    미한다. 실험  1에 , 말과 볼  게비가 1:10 , 진동

1080 rpm  동할 , AlSb 상  6시간  링 가공 행 시 가  지  것  나타나므 , 계 가공

시간  6시간  결 다. 러한 계 가공 시간  진동  동 건에   나, 러한 AlSb

가 지 었다가 Sb가 지 게 는 경향  동 건  달리한 실험 들에 도 동 하게 찰 다. 

러한 경향  진동 에 한 가공 시간  어질    해가 루어지고,   알루미늄

(Al) 말들   연  해 알루미늄(Al) 말들   볼  벽 에 들러  과  안티몬

(Sb) 말들  지  나타날  다는 에 한다.

라 , 본  람직한 에  단상   AlSb 합  에 는 AlSb 상  지  나타나는[0050]

계 가공 시간  미리 하고,  계 가공 시간 동안 말  쇄 가공  실시하는 것  특징  한

다.

한편, 진공 핫프 (VHP) 공  말 향(powder orientations)들  해   피 들  한함[0051]

XRD  검  한계  게 가시 다. 게다가, 열  특 에 한  시, 그리고 열  특  한

재  에 는   샘플들  다.  , 비  1에 도 링 가공  말들

진공 핫 프  처리하여 결시 는 과  행하 다. 

앞  하 듯 , AlSb는 Al-Sb  상 다 어그램  50:50 학량 비  경우에만 단상 AlSb  재하는[0052]

라  합 다. 라 , 어  원 에 한  여 라도 학량  균  야 할  고, 단상

 재하지 않게 다. 특 , 알루미늄 말들   연  해, 볼 링  사 한 AlSb 합  과 에 ,

링 동안, 알루미늄 말들  볼과  벽 에 들러 는 경향  , 것  알루미늄(Al)  결핍  야

한다. 그러므 , 도 1에  같  XRD 들  재(matrix) 내에 재하는 과  안티몬(Sb)에 한 피

들  포함하게 다. 

AlSb 재 내에 재하는 과 안티몬  보상하  해, 본 에 는 과  알루미늄  가하여 말  [0053]

 한 다 , 계  합  행하도  하는 것에 또 다  특징  다.

아래  실시 들  과  알루미늄  가  에 한 것 , AlSb 상들  해당 지에  가  지[0054]

 도  링 가공 시간  6시간( 계 가공 시간)  하 , 계 가공 시간 동안 가공  샘플들에

해 진공 핫프  공  실시하 다.

실 시  1

알루미늄 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)과 안티몬 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)  Al1.04Sb  공[0056]

도 (알루미늄  원 과 안티몬  원  50:50  것  , 2 원 트  알루미늄  

가) 비하고, 아 곤 가    브  내에  알루미늄(Al)  안티몬(Sb) 말들  고 에

지 진동 (high energy vibratory mill(HEVM); KMTech TMM-70, Korea)에  1080 rpm  도  6시간 동안

가공하 다. 

링 가공  지 니아  내에  지 니아 볼들  사 하여 실시 었 ,   말과 볼  게 비는[0057]

1:10  지하 다. 링 가공  말들  325mesh 하    도  325- 시 채(sieve)  사 하여

걸러진 다 , 진공 내에  고  프  처리하 다. 진공 핫 프 (VHP) 공  4시간 동안 1073K  실시 었
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, 진공 핫프 에 한 말  결 과  동안 압  80 MPa  지 었다. 진공 핫프  압  건

그라 트 다   허 압 에 라  것 , 도 건  1073K 내지 1273K 에  어할  

다. 진공 핫프  공  시간  4시간 내지 6시간 도가 람직하 , 열간압  시간  어질 경우, 과에 비

해 공 비  과다해지므  진공 핫프  시간  6시간 하  하는 것  람직하 , 본 실시  1에 는

4시간  하 다.  공 에 는 10mm 직경  BN   그라 트 다 가 진공  사 었다.

실 시  2

알루미늄 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)과 안티몬 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)  Al1.08Sb  공[0059]

도 (알루미늄  원 과 안티몬  원  50:50  것  , 4 원 트  알루미늄  

가) 비하고, 상  실시  1과 동 한 공  진행하 다.

실 시  3

알루미늄 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)과 안티몬 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)  Al1.12Sb  공[0061]

도 (알루미늄  원 과 안티몬  원  50:50  것  , 6 원 트  알루미늄  

가) 비하고, 상  실시  1과 동 한 공  진행하 다.

실 시  4

알루미늄 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)과 안티몬 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)  Al1.16Sb  공[0063]

도 (알루미늄  원 과 안티몬  원  50:50  것  , 8 원 트  알루미늄  

가) 비하고, 상  실시  1과 동 한 공  진행하 다.

[비  2][0065]

알루미늄 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)과 안티몬 말(99.9% 도, 평균 경 45㎛)  AlSb1.04  공[0066]

도 (알루미늄  원 과  안티몬  원  50:50  것  ,  2  원 트  안티몬

가) 비하고, 상  실시  1과 동 한 공  진행하 다.

[실험  2][0068]

비  1(6시간 링 가공 실시), 비  2  실시  1 내지 4  샘플에 어 , 진공 핫프  처리  [0069]

가공  말들  상  X   실험  진행하 ,  결과는 도 2에 나타내었다.

[실험  3][0071]

단상  AlSb  합  여  하  해, 합  샘플에 한 X-     SEM 미지  통한  [0072]

폴 지  진행하 다.

비  1(6시간 링 가공 실시), 비  2  실시  1 내지 4  샘플에 어 ,  진공 핫프[0073]

지 료  각 샘플들에 하여 X   실험  진행하 , 결과는 도 3  도 4에 나타내었다.

또한, 주사 미경(SEM; Quanta-400, Netherlands)  하여, 합  AlSb 샘플   폴 지  하[0074]

,  결과는 도 5a 내지 도 5c에 나타내었다.

 실험  2, 3과 , 도 2에 는  다  공 (nominal composition)  링 가공  말들  상 변[0076]

 보여주는 , 도 3에 는 진공 핫프 (VHP) 후 XRD  통해 견  상들  보여주고 다. 

도 2에  같 , AlSb  50:50 비에 는 과 안티몬  많  피 들  나타나는 , 알루미늄  결핍  [0077]

생하  알   다.  앞  하 듯 ,  알루미늄  말들  심   (face-centered  cubic

structure)  가지 , 매우 연  에 알루미늄 말들   벽 과 볼들에 달라 게 고, 것

Al  결  야 한다. 

 보상하  해, 실시  1에 는 2% 과  Al  가 었 , Sb 피 가 감 었  할  다.[0078]

러한 경향  진공 핫프  처리한 샘플에 한 XRD (도 3 참 )에 도 동 하게 다.

실시  2 내지 4에  같 , Al 가량  2%씩 늘 가 , 8% 지 Al 과량  가시킴에 라 Sb 피 는 [0079]

진  감 한다.
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특 , Al1.16Sb  공 에 , 가공  말들  도 2에  같  Al   피 들  보 , 알루미늄 실[0080]

에 한 보상  루어  나타낸다. 후  핫프  공  통해 합  료하게 , 도 3에  같

여  Al, Sb   없  단상  AlSb  공함  할  다.

도 4는 그  강도  시  Al1.16Sb  공  XRD  보여 다. 그   피[0081]

들   게,  피 들   게 만들어 , 도 3에   보 지 않  2차 상 피 들   게 식별할  

도  만들어 다.

도 4에 는 2θ=28.690˚에  안티몬 1차 피 가 보여지지 않고, 라  단상  AlSb  합 었  할[0082]

 다.

 AlSb  합 함에 어 ,  실시  1 내지 4  어느 하나  택  진행할 도 나,  단[0083]

상   AlSb  합 하  해 계  합   합  말에 한 X-    과  복할  

다. , 알루미늄  원 과 안티몬  원  50:50  것  , A 원 트(A는 상 )  알

루미늄  가  비  알루미늄 말과 안티몬 말  미리  계 가공 시간 동안 계  합

(Mechanical Alloying)하여 AlSb 말  하고, X-    통해 안티몬 상에 한 피   검

하는 과  실시하 , 알루미늄   A 원 트 만  가시   과  안티몬 상에 한 피 가

검 지 않  지 복한다. 후, 안티몬 상에 한 피 가 검 지 않  AlSb 말  진공 핫프 에

해 결시  단상   AlSb  합 하게 다.

도 5a에 는 실시  4에 라 합  샘플  SEM 미지 , SEM에 해 찰 는 미 에 는 에 가 운[0084]

상  들  다. 단  들  약 300nm   가지는 것  지만,  말들  어

리 상태  견 다.  알갱 들  0.3 ㎛~ 5㎛  내  간  찰 다. 진공 핫프 (VHP) 후,

도 5(b)  벽개   들  결 립계   보여 다. 도 5b에 게 시 어 듯 , 진공 핫프

(VHP) 처리  샘플들에 는 라 라   보여진다. 도 5c는     샘플에 한 것

, 도 5c에 는 여러 다  들에  라 라  들  하게 할  는  폴 지  보여

주 ,    상  도는  92%~98%   내  다.  러한  단  아연 (zinc-blende

structure)  갖는  상 합 들에   보여지는 라 라  하게 보여 다.

[실험  4][0086]

4-프 브 식  동 하는 ZEM-3(ULVAC-RIKO, Japan)에 해, 300-973 K 에 걸쳐 합  AlSb 샘플들(공[0087]

 AlSb1.04, Al1.04Sb, Al1.12Sb에 라 합  샘플들)에 한  계  도도  하 , 

결과는 도 6a  도 6b에 나타내었다. 또한, TC-9000H (ULVAC-RIKO, Japan)  사 하여  플래  에

해 AlSb 샘플  열 산도(Thermal diffusivity)  하 ,  결과는 도 6c에 나타내었다.

상   AlSb  간 천  에 지갭과 낮  리어 도 에, 단상 AlSb   항   다. 그러[0089]

므 , 열  특  하는 시 에 는 σ  S  하는  필 한 압 vs  도  할  없

다. 라 , 본 에 라  단상 AlSb  열  특  하게 결  어 다. 한편, 미 량

과 Sb가 재하는 경우  도도가 가하게 는 , 러한 Sb-리  샘플들에 는 열  특 에 한

 가능하다. 2 원 % 과  안티몬, 2원 % 과  알루미늄,  6원 % 과  알루미늄  각각 가

샘플들에   열  특 에 한 결과는 그림 6(a)  그림 6(b)에 각각 도시 다. 그림 6(a)  그림

6(b)에  도시  것처럼,  계 (S)는 공 에  알루미늄 함량  가할  가하는 ,  도

도(σ)는 알루미늄 함량  가함에 라 감 한다. 것  Sb-하  리  샘플 내   리어 도에 , 

 계 (S) 값  가  낮고,  도도(σ) 값  가  게 리어 도  닝하는 것에 합한다. 도 6(b)

에 도시 어 듯 , 샘플들   도도는 특  도 지  거동  보 다가, 후 도체  거동  보

다. 러한 도체 재료들과 같  거동  Sb-하  리  상들  재   다.  거동  2% 과

 Sb 리  샘플에  가  드러지고, 알루미늄(Al) 함량  가 에 라 감 한다. 아울러, 에  도체

거동  는 계 도 또한 알루미늄(Al) 함량  가 에 라 750K에  550K  어짐 , 러한

가  해 다. 

본 건 원 에 해 원  한민  특허 원 10-2019-0084911 ( 하, ' 헌 2')에 는 후 진공 핫프[0090]

 처리  AlSb  열 특  한 결과  시하고 다.  헌 2에 시  결과  참 하 ,  후

진공 핫프  처리  AlSb   계 는 350㎶ K
-1
  내에 재하는 ,  도도는 8 S㎝

-1
 보다 
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 것  다. 는 본 에   결과  상당한 차  보 는 것 , 특  도 6b에 나타나듯

, 본 에 라 합  샘플들  헌 2  샘플들에 비하여 게 개   도도  가짐  다.

비  합  실험 에 라 게 가변 는 값 는 하나, σ  S 사  계  경향  리어 도  함

 동 하게 취   , 라  리어 도가 AlSb  열  특  우하는 것  미한다. 

도도가 게 가하는 것 , Sb-하  리  샘플에 , 하 운 체 원 들 사  상  연결들  

(percolation theory)에 라  개   볼  다. 계  합 는 에 비해 하 리어들

  고   공하므 , 과   도도  게 개 한다. 라 ,  도도  가는  

 리어 도  상당한  계  하락  미한다.

도 6c는 AlSb  아연 (zinc-blende structure) 내에  체 열 도도  시하고 다. 체 열 도[0091]

도는  열 도도(electronic thermal conductivity)  격  열 도도(lattice thermal conductivity)  합

 간주   다. 비 만-프란  (Weidemann-Frantz law)  하여 계산  열 도도   여

는 본 에 라 합  합 에  매우 낮  것  었다. 결과 , 본 에 라 합  합

에  체 열 도도는 체  격  열 도도  다고 볼  다.  도 6c에 , 든 샘플에 

한 도가 가함에 라 열 도도가 감 하는 것  할  다. 것  300K ~ 900K  도  내

 도체 질에   보여지는 향 포  산란 커니 과 한다. 아울러, 단상  AlSb , 안

티몬(Sb) 함량  가시  Sb-하  리  AlSb가 에 라 열 도도는 감 한다. 것  Al 사 트에  다량

 공공들(vacancies)  재 에 생하는 것   , 라  틀림 커니 에  향  미 다.

는 공공들    격  변  해 포  -결함 산  가할  다는 에    다. 

아연 (zinc-blende structure)는,  실리 에  보여지듯 ,    열 도도  보 다.

도 6d에 는 앞  샘플들에 하여 도  열  능 지 (ZT)  계  도시하고 다. 6d에 도시  열[0092]

능 지 (thermoelectric figure of merit)는 AlSb 열   에  극  낮다. 러한 낮  ZT

값  상  낮   계 , 낮   도도   열 도도  드러난다. 낮   계  도

도는  간 천  에 지갭  보여지고,  열 도도는 견고한(rigid)  아연 (zinc-blende

structure)  래틀링(rattling)과 같  과  포 들  산란시  한 커니  없는 것에 하는

것  보 다. 한 들(  들어 듐)  도핑함에 라 과  리어 도  하는 경우, 열

 능지 는 가    것  상 다. 열 도도는 한 원 들  사 하여  지 트리

변경함에 라, 또는 향 포  매우 과  산란시킬  는  나 들  갖는 합  

에 라 게 감   다. 

라 , 본 에   AlSb 합  에 는 열  능 지  개 하  한 도핑, 복합재료  등 가[0093]

 합  포함하여 AlSb 열 재료  하는 것  포함한다.

상과 같 , 본  람직한 에 , 링과 진공 핫프 에 한 계  합  과  통해[0094]

AlSb  합 하는 신규하고 체계   시하고 다. X-   시험  통해 는 상 해  공  

학량  변  함께 상  진  변 가 나타남  해주고 , 그 결과 한 과 알루미늄 말

첨가한 에  단 한 단상  AlSb  합  하 다. 아울러, -사  들  합 어 단상

 AlSb  하고  하 , 계  합  AlSb  열  특  처  시하고, 열

재료   가능  시한 에  그 가 다. 계  합   어   합  AlSb  

계  도도 사  계는 다  식  합  동  합  열  특  차 에 한 원  

는 리어 도에  차 가  시사하고, 본 에 라 합  AlSb는 상   도

가짐  하 다. 

상에 , 본  실시   첨 도 에 하여 상  었다. 그러나, 상  실시 들  도 에[0095]

해 본  가 한 지는 않 , 본  는 후 한 특허청 에 재  내 에 해 만

한  것 다.
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