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청

청  1 

삭

청  2 

삭

청  3 

ⅰ) 고   망간 , 니  , 트   암 니아 액  공침 여 어-  태

고 -  산  얻는 단계;

ⅱ) 상  어-  태  고 -  산  열처리 여 어-  태  고 -  산  얻

는 단계; 

ⅲ) 상  어-  태  고 -  산  리튬 체   후 여 공  리튬

 산  얻는 단계;  포 고,

상  고  는 폴리 틸 타아크릴 트(PMMA), 폴리비닐 리돈(PVP), 폴리비닐아 트(PVAc), 폴리

비닐알 (PVA),  폴리 티 (PS),  폴리우 탄(PU)  폴리아크릴 니트릴(PAN)   폴리비닐리  루 라 드(PVD

F)  택 는 어느 나 상  것  특징  는 공  양극 질  .

청  4 

3 에 어 ,

상  ⅰ) 단계에  공침 에 고    후 고, 망간 , 니  , 트 

과 암 니아 액  차  여 공침 는 것  특징  는 공  양극 질  .

청  5 

삭

청  6 

3 에 어 ,

상  암 니아 액  NH4OH, (NH4)2SO4, NH4NO3, NH4Cl, CH3COONH4,  NH4CO3  루어진  택 는

어느 나  포 는 것  특징  는 공  양극 질  .

청  7 

3 에 어 ,

상  ⅰ) 단계는  에  30 내지 100 ℃에  10 내지 20시간 동안 는 것  특징  는

공  양극 질  .

청  8 

3 에 어 ,

상  ⅱ) 단계는 100 내지 200 ℃에  10 내지 30시간 동안 는 것  특징  는 공  양극 

질  .

청  9 
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3 에 어 ,

상  ⅲ) 단계에  리튬 체는 탄산리튬(Li2CO3) 또는 산 리튬(LiOH)  것  특징  는 공 

양극 질  .

청  10 

3 에  공  양극 질  포 는 리튬 차 지.

 

   야

본  공침   공  갖는 양극 질에  것 , 보다 상 게는  고,[0001]

리튬  산거리가 짧아   감  공  양극 질과  공침  는  

  리튬 차 지에  것 다.

 경  

신재생에 지   격  가 , 리   에 지  치에   격  가[0002]

고 다. 러  리 에는 납 지, 니 /  지, 나듐 지  리튬 지가   다. 그러나

납 지, 니 /  지는 에 지 도가 매우 아  동  량  에 지   많  공간  

는  다. 

또 , 나듐 지  경우에는   액  사   경 염   극과 양극  [0003]

리 는 브  통  극과 양극간  질  량씩 동   능  는  가지고 

어  규  상업 지 못 는 상태 다. 

리튬 차 지는 1991  본 니사에  상  후, 에 지 도가   에 지 치[0004]

근 , 통신, 컴퓨 산업     들  보통 들  동   동 원

 각 고 다. 러 , 리튬 차 지  양극 질 는 LiCoO2, LiMn2O4, LiNiO2, LiNi1-xCoxO2(0＜x＜

1)등  복   산 들  사 고 다.

듯 리튬 차 지  양극 질들  다양 게 개 고는 나, 여  , 시 사 클특 , 안[0005]

등에 가 어  실 지 못 고 는 실 다. 러  단  보   니 - 트-망간  복

산  개 었 나,  가격과 체에  등  들  견 었다.

라 ,  양극  질  재료  개  아닌,  량과  ,  도가  고  특  상시킬  [0006]

도,  상 어가  새 운  양극 질 개  실  실 다.

헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 특허 헌 1. 민  공개특허공보 10-1999-0036936  [0007]

 내

결 는 과

래   결   본   공침  사 여 리튬  산  포 는 공[0008]

 ,   갖 , 리튬  산거리  짧게 여  감 시키고, 고 에 도

량과   도가 , 특  상시키는 공  양극 질  공 는 것 다.

또 , 본  다   보다 간편 고 운 공  통  생산비   공 시간  감   는 상[0009]

양극 질   공 는 것 다.
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또 , 본  또 다   상  양극 질  사 여 우    사 클 특  갖는 리튬 차[0010]

지  공 는 것 다.

과  결 단

상   같   달   본  공 어 ;   식 1  시 는 리틈  산[0011]

 포 는 ;   공  양극 질  공 다.

[ 식 1][0012]

Lia[NixCoyMnz]O2[0013]

상  식 1에 ,[0014]

상  a는 1 내지 1.5  리 고,[0015]

상  x는 0.01 ~ 0.9 고, y는 0.01 ~ 0.9 , z는 0.01 ~ 0.9 다.[0016]

상  공  양극 질 평균 직경  5 내지 25 ㎛ 고, 상  공 어  평균 직경  1 내지 15 ㎛[0017]

  다.

본  다    단계  포 는 상  공  양극 질   공 다.[0018]

ⅰ) 고   망간 , 니  , 트   암 니아 액  공침 여 어-  태[0019]

고 -  산  얻는 단계

ⅱ) 상  어-  태  고 -  산  열처리 여 어-  태  고 -  산  얻[0020]

는 단계 

ⅲ) 상  어-  태  고 -  산  리튬 체   후 여 공  리튬[0021]

 산  얻는 단계.

상  ⅰ) 단계에  공침 에 고    후 고, 망간 , 니  , 트 [0022]

과 암 니아 액  차  여 공침 는 것   다.

상  고  는 폴리 틸 타아크릴 트(PMMA), 폴리비닐 리돈(PVP), 폴리비닐아 트(PVAc), 폴리[0023]

비닐알 (PVA),  폴리 티 (PS),  폴리우 탄(PU)  폴리아크릴 니트릴(PAN)   폴리비닐리  루 라 드(PVD

F)  택 는 어느 나 상   다.

상  암 니아 액  NH4OH, (NH4)2SO4, NH4NO3, NH4Cl, CH3COONH4,  NH4CO3  루어진  택 는[0024]

어느 나   다.

상  ⅰ) 단계는  에  30 내지 100 ℃에  10 내지 20시간 동안 는 것   다.[0025]

상  ⅱ) 단계는 100 내지 200 ℃에  10 내지 30시간 동안 는 것   다.[0026]

상  ⅲ) 단계에  리튬 체는 탄산리튬(Li2CO3) 또는 산 리튬(LiOH)   다.[0027]

본  다   상  양극 질  포 는 리튬 차 지  공 다.[0028]

 과

본  여러 에 , 공  리튬  산  포 는 양극 질  ,[0029]

 고 리튬  산거리  짧게  뿐만 아니라, 량과 안   삼 계  어 

므  리튬 차 지에 시, 지  량,  특 , 도  특   상시킬  다.

또 , 본 에  공  양극 질  탄 가능  고   트  여 공침  사[0030]

여 어-   고,  는 과  통    므 , 비 과 경 염  감시

키는   과  갖는다.

도  간단  

도 1  실시  1   공  양극 질   XRD(X-ray Diffraction Analyzer)  결과  나[0031]
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타낸 것 다. 

도 2는 실시  1  공  갖는 양극 질  포 는  과 비  1   양극 질  포

는  에      량 곡  측  것 다.

도 3  실시  1   공  양극 질  사   과 비  1    양극

질  사   에  AC   결과  나타낸 그래 다.

 실시   체  내

에 는 본 에  공  양극 질  그 에 여 도 과 께 상  [0032]

다.

본   측 에 ,  공  어 ;    식 1  시 는 리틈  산  포 는[0033]

;   공  양극 질  공 다.

[ 식 1][0034]

NixCoyMnzO2[0035]

상  식 1에 ,[0036]

상  a는 1 내지 1.5  리 고, 상  x는 0.01 내지 0.9  리 고, 상  y는 0.01 내지 0.9[0037]

 리 , 상  z는 0.01 내지 0.9  리 다.  x+y+z 는 1  것  람직 다.

또  상  식 1에 , x, y, z는 0.01 ≤ x ≤ 0.9 고, 0.01 ≤ y ≤ 0.9 , z=1-(x+y)    도[0038]

다. 보다 람직 게는 0.1 ≤ x ≤ 0.9 고, 0.01 ≤ y ≤ 0.3 , z=1-(x+y)    도 다.

본 에  " 공 "란, 어-  태  양극 질에  어 가 비어 는 것  미 는 것 , 공[0039]

 우(hollow), , 보 드(void), 포러 (porous)  어  포 다. 상  공 어 는 내  질

50 % 상, 체  70 % 상, 욱 체  80 % 상 재 지 않는 공간 거나, 또는 내

 50 % 상, 체  70 % 상, 욱 체  80 % 상  비어 는 공간 거나, 또는

내  공극  50 % 상, 체  70 % 상, 욱 체  80 % 상  공간  포 는

것   다.

상  는 공 어  에 재 , 상  공 어  러싸는 태  재   다. [0040]

상  공  양극 질  특별  그 태가 는 것  아니나, 람직 게는   고, 상[0041]

  만  미 는 것  아니고, 략   태  양  것  포   다. 들 ,

상  양극 질    평탄 지 않   , 나  공  양극 질에  곡 경

 지 않  도 다.

상  공  양극 질 평균 직경  5 내지 25 ㎛  것  람직 , 상  주  직경  경우 [0042]

  고, 지  고  특   상시  다.  에 도 상  공 어  평균

직경  1 내지 15 ㎛  것  리튬  산거리 단 에   과  상시키는  욱 람직

다.

라 , 상   께는 1 내지 24 ㎛   나,  께가 공 어 보다 꺼워지는 것  리튬[0043]

 산 도  시키는  가 야   므  람직 지 않다. 상   께는 1 내지 5 ㎛

 것  가  람직 , 본    경우, 공침과 에   에  균

게 는  갖는다. 1 개  양극 질    께가 균 , 동  건 에  얻어지는

든 양극 질   께도 균 다.

본  다  측 에 ,  단계  포 는 공  양극 질   공 다.[0044]

ⅰ) 고   망간 , 니  , 트   암 니아 액  공침 여 어-  태[0045]

고 -  산  얻는 단계;

ⅱ) 상  어-  태  고 -  산  열처리 여 어-  태  고 -  산  얻[0046]

는 단계; 
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ⅲ) 상  어-  태  고 -  산  리튬 체   후 여 공  리튬[0047]

 산  얻는 단계;

, 고   공 어  트  비 다. 고  는 고   과 에  거  [0048]

는 것 라  특별  에 지 않는다.  들어 상  고  는 폴리 틸 타아크릴 트(PMMA),

폴리비닐 리돈(PVP), 폴리비닐아 트(PVAc), 폴리비닐알 (PVA), 폴리 티 (PS), 폴리우 탄(PU) 폴리

아크릴 니트릴(PAN)  폴리비닐리  루 라 드(PVDF)  택 는 어느 나 상  사   다.

상  고   상에 라, 는 양극 질  공 어  상  결 므 , 특별  에 [0049]

지 않고 , 막 , 브 , 다각  등 에 라 다양 게 택   나, 람직 게는  

다.

상  고   크 는 는 양극 질  공 어  크 에 다.  고   크 가 큰[0050]

것  사 , 공 어  경  가 게 므 , 는 양극 질  비  가 지만, 지

나치게 커질 경우  ㅇ  량  감   므 , 상  고  는 평균 경  5 내지 15 ㎛

 것  사 는 것  람직 다. 

후, ⅰ) 고   망간 , 니  , 트   암 니아 액  공침 여 어-  [0051]

태  고 -  산  얻는다.

보다 체  상  ⅰ) 단계에  공침 에 고    후 고, 후 망간 , 니[0052]

, 트 과 암 니아 액  차  여 공침 는 것  람직 다. 망간  

산  지 여  균 과  원 들  균 게 포  침  얻는  과   갖는다.

상  과  통  고   어 ,  께  가지는 가  어-  태  고 -[0053]

산  얻   다.

상  망간  MnO2, Mn2O3, Mn3O4, Mn(CH3COO)2, Mn(CHO2)2, Mn(NO3)2, MnSO4, MnCl2  MnCO3  루어진 [0054]

 택 는 어느 나 상   다.

상  니   NiSO4, Ni(NO3)2, NiCl2  NiCO3  루어진  택 는 어느 나 상   [0055]

, 상  트  CoSO4, Co(NO3)2, CoCl2  CoCO3  루어진  택 는 어느 나 상

 다.

상  망간 , 니  , 트  액 상태  사 는 것  람직 , 상  망간 ,[0056]

니  , 트  비 , 원 는 리튬  산 에  니 , 트  망간 몰 에

라   다. 체  니 , 트  망간  몰비  원 는 비  어  후, 에 여

사   다. 

람직 게는 상  망간 , 니  , 트  포 는  액  1 내지 3 M 도[0057]

것  사 고, 암 니아 액   액 도  20% 내지 40%  도  사 는 것  람직 ,

암 니아는 과 1  1  지만, 간 생  다시 암 니아  어 사    

, 나아가 것  양극 질 결  고 안    건  다.

 상  암 니아  액  특별  에  지  않 나,  람직 게는  NH4OH,  (NH4)2SO4,  NH4NO3,  NH4Cl,[0058]

CH3COONH4,  NH4CO3  루어진  택 는 어느 나   다.

상  ⅰ) 단계는 알칼리 액   포   고, 알칼리 액  공침 에 사 는  알칼리  질[0059]

  액 라  특별  에 지 않 나, 람직 게는 산 나트 , 탄산 나트 , 또는 들  

  다. 상  알칼리 액  4 내지 5 M 도  것  사 는 것  람직 다. 

상   께는 상  망간 , 니  , 트  포 는  액과  도  통[0060]

 어   다.  께는 리튬 차 지  말 도 도  에,  께  지 는 것

 , 계  강도  고    께는 1 내지 20 ㎛  것  람직 다. 또  상  는 

공 어 보다 꺼워지지 않는  1 내지 5 ㎛가, 리튬  산경  산 도가 감 지 않는 

에  가  람직 다.
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상  ⅰ) 단계는  에  30 내지 100 ℃에  10 내지 20시간 동안 는 것   다. 상[0061]

도, 시간 보다 미만 거나 과  경우,   통    지 않거나, 과도 게 

어나, 후 과 에  공 가 질  다.

다 , ⅱ) 상  어-  태  고 -  산  열처리 여 어-  태  고 -[0062]

산  얻는다.

상   어-  태  고 -  산  열처리 여 어  태  고 -  산  얻[0063]

 는 , 본 에 는 열처리 과  통   산  산  변 시킨 다 , 과  통

어  고   거 다. 열처리  통   산  산  변 시키지 않  경우, 과

에  고  가 탄 어 거 에 라 공 태  지 지 못 고 망가지게 는 가 생  

다. 라 , 과 에  공 가 망가지지 않고, 고 균 게 도   , 상  ⅱ)

단계  는 것  람직 다.

상  ⅱ) 단계는 100 내지 200 ℃에  10 내지 30시간 동안   고, 상  도  시간  어날[0064]

경우에는 앞  드린  같  후  공 에 , 공 가 망가지거나, 찌그러지는 경우가 생  

다.

 ⅲ) 상  어-  태  고 -  산  리튬 체   후 여 공 [0065]

리튬  산  얻는다. , 500 내지 1000 ℃  도에  5 내지 15 시간 동안 는 과  통 ,

고  가 탄 어 어-  태  고 -  산  거 다.  동시에 리튬 체

 에 공  리튬  산  얻게 다.  상  리튬 체는 탄산리튬(Li2CO3) 또

는 산 리튬(LiOH)   다. 상  리튬 체는 크 가  균 게 므 , 매우 게 쇄

거나 매에  것  사 는 것  람직 다.

 실시 에  상  ⅲ) 단계는 500 내지 1000 ℃  도에  5 내지 15 시간 동안   는 , 상[0066]

 도 또는 시간  보다 미만  고  가 거 지 않고 남아 게 고 상  도 또는 시

간   과 게   상  변 게 다. 

본  또 다  측  상  공  양극 질  포 는 리튬 차 지  공 다.[0067]

상  리튬  차 지는  특별  에  지  않 나,  상  공   양극  질  포 는  양극[0068]

극( , 양극 라고도 )  포 는 것   고,  양극, 극, 리막  리튬염  질

  것  도 다.

상  양극  본 에  공  양극 질, 도 재     고, 에 라 진[0069]

  포   다.

상  는 폴리 미드, 폴리에틸 , 폴리 , 폴리비닐알 , 폴리비닐클 라 드, 티 - 타 엔[0070]

고 , 룰 계 고 , 니트릴계 고 ,  계 고  루어진  택  어느 나  것

  다.

또 , 상  도 는 도  탄 , 도   또는 도  고   다.[0071]

상  진 는 양극  창  억 는  택  사 , 당  지에  변  지[0072]

않  상 재료라  특별  는 것  아니 ,  들어, 폴리에틸 , 폴리  등  리 계

체; 리 , 탄  등  상 질  사 다.

또 , 상  리튬염  LiPF6, LiBF4, LiClO4, Li(CF3SO2)2, LiCF3SO3, LiSbF6  LiAsF6  루어진  [0073]

택  어느 나  것   다.

또 , 상  극  극 질  포   고, 상  극 질  리튬  가역  칼   [0074]

칼  가능   사   다. 극 질  체  는 연, 천연 연, 연  탄

, 비 질탄  등  탄 질 재료, 리튬  삽  연계 탄  포 는 것  특징  , 본 

 과  상시키지 않  에   여 사   다.

상  리막  양극과 극 사 에 개재 ,   과도  계  강도  가지는 연  얇  막[0075]

사 다. 리막  공 직경   0.01 ~ 10 ㎛ 고, 께는  5 ~ 300 ㎛ 다. 러  
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리막 는,  들어, 내    폴리  등  계 폴리 ; 리  또는 폴리에틸

등  만들어진 시트나 직포 등  사 다. 질  폴리  등  고체 질  사 는 경우에는 고체

질  리막  겸  도 다.

에  실시  등  통  본  욱 상  고  , 다만 에 실시  등에  본 [0076]

 내  거나 어   없다. 또 ,  실시  포  본  개시 내 에 

다 , 체  실험 결과가 시 지 않  본  통상  가 게 실시    

 것 , 러  변    첨  특허청 에 는 것도 당연 다.

또  에  시 는 실험 결과는 상  실시   비   실험 결과만  재  것 , 아래에[0077]

 시  시 지 않  본  여러  각각  과는 당 에  체  재 도  

다.

실시  1 : 공  양극 질 [0078]

1) 어-  태  고 -  산  [0079]

폴리 틸 타아크릴 트(PMMA)  포 는  고   에  첨가 고, 후 1 M 도[0080]

NiSO4·6H2O, CoSO4·7H2O  MnSO4·H2O 액  N2  에  4ℓ  연   에 다. 

, NiSO4·6H2O, CoSO4·7H2O  MnSO4·H2O는 8 : 1 : 1  비 (몰비)  다.

동시에,  NaOH(2  M)  액   NH4OH  액  별도  에  공 다.  공침  ( 도:  60  ℃,[0081]

시간: 12 시간)  는 동안, 새   는 격 게  차  어-  태  갖는

고 -  산 (PMMA-Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2)  랐다.

2) 공  양극 질 [0082]

상  1) 단계  통  생   어-  태  고 -  산 (PMMA-Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2)  여과[0083]

여 고, 척  다  진공 븐에  120 ℃  도  24 시간 동안 건 여 어-  태  고 -

 산 (PMMA-Li[Ni0.8Co0.1Mn0.1]O2)  다. 

상  어-  태  고 -  산  리튬 체  LiOH  여 700 ℃에  10 시간 동안 [0084]

, 공  리튬  산 (Li[Ni0.8Co0.1Mn0.1]O2)  다. 도  상에는 Hollow cathode

다.

비  1: (Li[Ni0.8Co0.1Mn0.1]O2) 양극 질 [0085]

1 M 도  NiSO4·6H2O, CoSO4·7H2O  MnSO4·H2O 액  N2  에  4ℓ  연   에 [0086]

다. 동시에, NaOH(2 M) 액  NH4OH 액  별도  에 공 다. 공침   는 동안, 새

  는 격 게    랐다. 생  Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2 리튬  산

여과 고  척  후,  진공  븐에  120  ℃  도  24  시간  동안  건 시  리튬  산

(Li[Ni0.8Co0.1Mn0.1]O2)  다.

상  과  통  생   리튬  산 (Li[Ni0.8Co0.1Mn0.1]O2)  리튬 체  LiOH  여[0087]

700 ℃에  10 시간 동안 ,  리튬  산 (Li[Ni0.8Co0.1Mn0.1]O2)  다. 도

상에는 Bare cathode  다.

실험  1 : X   [0088]

X    다 과 같  건  다. XRD   Cu  Kα 사 (λ = 1.54068Å)  사 여[0089]

10~70 ㅀ 지 2θ 에  Siemens D 계  사 여 얻었다. 실시  1   공  양극 

질과 비  1    양극 질에 여  진 다.

도 1  실시  1   공  양극 질  XRD(X-ray Diffraction Analyzer)  결과  나타[0090]

낸 것 다. 든 샘  18°에  Li 상(phase)  (003) 주  크    었다.
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실험  2 :  [0091]

극  N- 틸-2- 리돈에 질   P 카본과 (8 : 1 : 1)  여 다.  슬러리[0092]

 얇  알루미늄  에 균 게 주 고 120 ℃에  12 시간 동안 진공 건 시 다.   능

리튬   양극  사 는 CR2032   사 여 측 었다.   액 는 폴리

  에틸 카보 트  에틸 카보 트에  1M LiPF6 질 액  각각 사

다.  아 곤(Ar)  채워진 러브 에  립 었다.  시험  상   0.1C(17  mA/g)에

3~4.3 V  컷  압   진 다.

도 2는 실시  1  공  갖는 양극 질  포 는  과 비  1   양극 질  포[0093]

는  에      량 곡  측  것 다.

도 2에 나타난  같 , 실시  1  공  갖는 양극 질  사      량[0094]

187.1 mAh/g 었다. 는 , 비  1   양극 질  사      량

198.68 mAh/g  나타내는 것  양      량에 큰 차  나타내지 않  다.

도 3  실시  1   공  양극 질  사   과 비  1    양극[0095]

질  사   에  AC   결과  나타낸 그래 다.

AC  통   동 (Rct)  재    다. 도 3  살펴보  비  1  양극 [0096]

질  사   에 는 Rct가 419 Ω  었다. 에 , 실시  1   공  양극

질  사    Rct가 221 Ω  었다. 

상  결과  통  본원  공  갖는 양극 질  태양 지   경우,  동 [0097]

 약  (1.89 ) 낮  것  다.

실험내   본 에 는 탄 가능  고   트  여 공침  어-  [0098]

리튬  산  고, 고  통  어 질  탄 시킴 , 고 빠 게 균  공 

 양극 질    었다.

고   트  , 양극 질  크  균 게 어   고, 고   [0099]

 액과 암 니아 액  공침 고, 는 간단  과  통   변 나   등  없

 공  양극 질  게   다.

상   통   공  양극 질 , 공 가 지 않  에 비 , XRD  상에 차[0100]

가 없고,  ㅇ  량  사 나,   에 리튬  산거리가 짧아   1.89

 상  감  다.

게다가, 공  양극 질  극 재  , ㅇ  과  동안 창  보상 주는 공간[0101]

보    에  ㅇ  량 상  차 는 없 나, 극  창   능   

과  극복   도  주므 , ㅇ  과  동안 양극 질   상  지  지 도

여 극 재료   에 지 도    다.
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