
(19) 한민 특허청(KR)

(12) 등 특허공보(B1)

(45) 공고    2020 03월04

(11) 등    10-2084528

(24) 등    2020 02월27

(51) 특허 류(Int. Cl.)

     H04W 28/16 (2019.01)  B60W 30/14 (2006.01)

     B60W 40/02 (2006.01)  G05D 1/02 (2020.01)

     H04W 28/08 (2009.01)

(52) CPC특허 류

     H04W 28/16 (2019.01)

     B60W 30/14 (2013.01)
(21) 원        10-2018-0159146

(22) 원        2018 12월11

     심사청    2018 12월11  

(56) 행 술 사문헌

JP2014003355 A*

*는 심사 에 하여  문헌

(73) 특허

한 통 학 산학 단

청 도 주시 원  학  50

(72) 

문철

경 도 시 처  양지  학 70  34-9
삼 원마  B24

(74) 리

특허 지원

체 청 항 수 :   14  항  심사  :    

(54)  칭  주행 시스 에  주행 경  어  차량통신 트워크 하 산  한 
 치

(57)  약

본  차량통신 시스 에  주행 경  어  하 산  한   치에 한 것 다. 본 

 실시 에 른  동   변 지  차량운행계  보를 수신하는 단계; 상  차량운행계

 보에 하여 차량통신 원 할당  가능한 변 지 들   주행 경 를 하는 단계; 상

주행 경  상  차량  치에 라 상  변 지 들에게 차량통신 원  할당하는 단계;  상  변

지 들에게 상  차량통신 원에 한 보를 신하는 단계;를 포함할 수 다.
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청

청 항 1 

변 지  차량운행계  보를 수신하는 단계;

상  차량운행계  보에 하여 차량통신 원 할당  가능한 변 지 들   주행 경 를 

하는 단계; 

상  주행 경  상  변 지 들  각각 상  차량에게 해야 할 보를  보  동  보  

하는 단계; 

상  차량  상  주행 경  상  해당 변 지  담당 역에 도달하  라도 트워크 원 여 가

는 상  주행 경  상  다른 변 지 들  상   보를 미리 할 수 도  차량통신 원

할당하는 단계; 

상  차량  치가 상  해당 변 지  담당 역에 포함  상  동  보를 할 수 도  차량통

신 원  할당하는 단계; 

상  변 지 들에게 상  차량통신 원들에 한 보를 신하는 단계; 

를 포함하는,

 동  .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  차량운행계  보는, 

상  차량  지 보, 경 지 보  지 보  어도 하나를 포함하는,

 동  .

청 항 3 

1항에 어 ,

상  주행 경 를 하는 단계는,

상  차량운행계  보에 하여 상  주행 경 를 하는 단계;

상  주행 경  상에 상  차량통신 원  할당 가능한 변 지 들  재하는지 여 를 단하는 단계;

상  차량통신 원 할당  가능한 변 지 들  재하지 않는 경우, 상  차량운행계  보에 하여 

체 주행 경 를 재 하는 단계;

를 포함하는,

 동  .

청 항 4 
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3항에 어 ,

상  체 주행 경 를 하는 단계는,

상  차량운행계  보에 포함  지에  도착지 지  다수  경 들  상  차량통신 원 할당  가능

한 변 지 들  포함하는 체 주행 경 를 재 하는 단계;

를 포함하는,

 동  .

청 항 5 

3항에 어 ,

상  체 주행 경 를 하는 단계는,

상  차량운행계  보에 포함  경 지를 포함하는 상  체 주행 경 를 재 하는 단계;

를 포함하는,

 동  .

청 항 6 

삭

청 항 7 

1항에 어 ,

상  동  보는, 

날씨 보, 통상 , 통사고 지역 보, 다른 차량 보, 동체 보,  뉴 링(maneuvering) 보 

 싱 보  어도 하나를 포함하는,

 동  .

청 항 8 

1항에 어 ,

상   보는, 

건물 보, 도  보, 연  보, 시 물 보, 나무 보, 차  보, 통 시 보, 차  폭 보  규

도 보  어도 하나를 포함하는,

 동  .

청 항 9 

변 지  차량운행계  보를 수신하는 통신 ;  

상  차량운행계  보에 하여 차량통신 원 할당  가능한 변 지 들   주행 경 를 

하고,

상  주행 경  상  변 지 들  각각 상  차량에게 해야 할 보를  보  동  보  

하고, 

등록특허 10-2084528

- 4 -



상  차량  상  주행 경  상  해당 변 지  담당 역에 도달하  라도 트워크 원 여 가

는 상  주행 경  상  다른 변 지 들  상   보를 미리 할 수 도  차량통신 원

할당하고,

상  차량  치가 상  해당 변 지  담당 역에 포함  상  동  보를 할 수 도  차량통

신 원  할당하는 어 ;

를 포함하고,

상  통신 는, 상  변 지 에게 상  차량통신 원들에 한 보를 신하는,

 치.

청 항 10 

9항에 어 ,

상  차량운행계  보는,

상  차량  지 보, 경 지 보  지 보  어도 하나를 포함하는,

 치.

청 항 11 

9항에 어 ,

상  어 는,

상  차량운행계  보에 하여 상  주행 경 를 하고,

상  주행 경  상에 상  차량통신 원  할당 가능한 변 지  재하는지 여 를 단하 ,

상  차량통신 원 할당  가능한 변 지  재하지 않는 경우, 상  차량운행계  보에 하여 체

주행 경 를 재 하는,

 치.

청 항 12 

11항에 어 ,

상  어 는,

상  차량운행계  보에 포함  지에  도착지 지  다수  경 들  상  차량통신 원 할당  가능

한 변 지 들  포함하는 체 주행 경 를 재 하는,

 치.

청 항 13 

11항에 어 ,

상  어 는,

상  차량운행계  보에 포함  경 지를 포함하는 상  체 주행 경 를 재 하는,
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 치.

청 항 14 

삭

청 항 15 

9항에 어 ,

상  동  보는,

날씨 보, 통상 , 통사고 지역 보, 다른 차량 보, 동체 보,  뉴 링(maneuvering) 보 

 싱 보  어도 하나를 포함하는,

 치.

청 항 16 

9항에 어 ,

상   보는, 

건물 보, 도  보, 연  보, 시 물 보, 나무 보, 차  보, 통 시 보, 차  폭 보  규

도 보  어도 하나를 포함하는,

 치.

 

 술  야

본   주행 시스 에 한 것 , 욱 상 하게는 차량통신 트워크  원 상태  고 한 [0001]

주행 경  어  차량통신 트워크  하 산  한   치에 한 것 다.

 경  술

 들어 과학 술  과 어 운  없  동  운행하는 주행 차량 술  개 고 ,[0003]

러한 주행 차량 한 도  주행에   가시  과가 나타나고 다. 러한 주행 차량 술

 차량 내에 다양한 를 착하여 차량  주행에  든 싱과 차량통신  통해 다른 차량, 도  상

 변 지  또는  통 를 수집한 후, 를 하여 주행  할 수 다.

다만,  주행  차량  안 하고   주행  지원하  해 는  주행  차량  경 상  LDM(Local[0004]

Dynamic Map), 프라  보, 차  신 등 보, 그리고 통상태 보 등  변 지 고 수신해야 하

, 를 해 는 차량 당   Mbps 도   수신  차량과 변 지 간에 필 하다. 수십  

상  차량  집  통 경에  는  량  차량과 변 지 간에 공하는 것  차  차량

통신 트워크에 도 매우 어 다. 라 , 래  주행 차량 술  근본  차량  상  지할

수 없고, 그에 라 는  량  공하  해 필 한 차량통신 트워크  원  하여 생

하는 차량통신 능과 주행 능 상  지할 수 없다는 문  다.

행 술문헌

특허문헌
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(특허문헌 0001) [특허문헌 1] 한 등 특허 10-1847712  [0005]

 내

해결하 는 과

본  술한 문  해결하  하여 창  것 , 차량통신 트워크  원 상태를 고 한 주행[0006]

경  어  차량통신 트워크  하 산  한   치를 공하는 것  그  한다.

또한, 본  주행 경   시에 차량통신 트워크  원 상태를 고 하여 원 할당  가능한 변[0007]

지 들   주행 경 를 하고, 원할당  가능하지 않는 변 지  경  상에 재하는 경

우 체 주행 경 를 재 하는 것  그  한다.

또한, 본  주행 차량  경 상에 는 각 변 지  차량에게 해야 할 보를 시간에 라 변[0008]

하지 않는 보(static  information)  시간에 라 변하는 동 보(dynamic  information)  하고,

보는 주행 차량  해당 변 지 에 도달하  라도 트워크 원 여 가 는 경 상  다른

변 지 들  미리 할 수 도  하여 차량통신 트워크  하를 산하는 것  그  한다.

본  들  상에  언 한 들  한 지 않 , 언 지 않  또 다른 들  아래  재[0009]

 하게 해  수  것 다.

과  해결 수단

상 한 들  달 하  하여, 본   실시 에 른  동   변 지  차량운[0011]

행계  보를 수신하는 단계; 상  차량운행계 에 하여 차량통신 원 할당  가능한 변 지 들  

 주행 경 를 하는 단계; 상  주행 경  상  차량  치에 라 상  변 지 들에게 차

량통신 원  할당하는 단계;  상  주행 경 상  변 지 들에게 상  차량통신 원에 한 보를

신하는 단계; 를 포함할 수 다.

실시 에 , 상  차량운행계  보는, 상  차량  지 보, 경 지 보  지 보  어도 하나[0012]

를 포함할 수 다.

실시 에 , 상  주행 경 를 하는 단계는, 상  차량운행계  보에 하여 상  주행 경 를[0013]

하는 단계; 상  주행 경  상에 상  차량통신 원 할당  가능한 변 지 들  재하는지 여 를

단하는 단계;  상  원 할당  가능한 변 지 들  재하지 않는 경우, 상  차량운행계  보에 

하여 체 주행 경 를 재 하는 단계;를 포함할 수 다.

실시 에 , 상  변 지 들에게 차량통신 원  할당하는 단계는, 상  주행 경  상  변 지 들[0014]

 각각 상  차량에게 해야 할 보를  보  동  보  하는 단계; 상  차량  상  주

행 경  상  해당 변 지  담당 역에 도달하  라도 트워크 원 여 가 는 상  주행 경

 상  다른 변 지 들  상   보를 미리 할 수 도  원  할당하는 단계; 상  차량  

치가 상  해당 변 지  담당 역에 포함  상  동  보를 할 수 도  원  할당하는 단

계;를 포함할 수 다.

실시 에 , 상  체 주행 경 를 하는 단계는, 상  차량운행계  보에 포함  지에  도착지[0015]

지  다수  경 들  상  차량통신 원 할당  가능한 변 지 들  포함하는 체 주행 경 를 재

하는 단계;를 포함할 수 다.

실시 에 , 상  체 주행 경 를 하는 단계는, 상  차량운행계  보에 포함  경 지를 포함하는[0016]

상  체 주행 경 를 재 하는 단계;를 포함할 수 다.

실시 에 ,  상  동  보는,  시간에 라 변하는 날씨 보,  통상 ,  통사고 지역 보,  다른 차량[0017]

보, 동체 보,  뉴 링(maneuvering) 보   싱 보  어도 하나를 포함할 수 다.

실시 에 , 상   보는, 시간에 라 변하지 않는 건물 보, 도  보, 연  보, 시 물 보, 나무[0018]

보, 차  보, 통 시 보, 차  폭 보  규  도 보  어도 하나를 포함할 수 다.
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실시 에 ,  치는, 변 지  차량운행계  보를 수신하는 통신 ;  상  차량운행계  [0019]

보에 하여 차량통신 원 할당  가능한 변 지 들  재하는 주행 경 를 하고, 상  주

행 경  상  차량  치에 라 상  변 지 들에게 차량통신 원  할당하는 어 ;를 포함하고, 상

통신 는, 상  변 지 들에게 상  차량통신 원에 한 보를 신할 수 다.

실시 에 , 상  차량운행계  보는, 상  차량  지 보, 경 지 보  지 보  어도 하나[0020]

를 포함할 수 다.

실시 에 , 상  어 는, 상  차량운행계 과 통상  보에 하여 상  주행 경 를 하고,[0021]

상  주행 경  상에 상  차량통신 원 할당  가능한 변 지 들  재하는지 여 를 단하 , 상

원 할당  가능한 변 지 들  재하지 않는 경우, 상  차량운행계  보에 하여 체 주행 경

를 재 할 수 다. 

실시 에 , 상  어 는, 상  차량운행계  보에 포함  지에  도착지 지  다수  경 들  상[0022]

차량통신 원 할당  가능한 변 지 들  포함하는 체 주행 경 를 재 할 수 다.

실시 에 , 상  어 는, 상  차량운행계  보에 포함  경 지를 포함하는 상  체 주행 경 를[0023]

재 할 수 다.

실시 에 , 상  어 는, 상  주행 경  상  변 지 들  각각 상  차량에게 해야 할 보를[0024]

 보  동  보  하고, 상  차량  상  주행 경  상  해당 변 지  담당 역에 도달

하  라도 트워크 원 여 가 는 상  주행 경  상  다른 변 지 들  미리 상   보

를 할 수 도  원  할당하고, 상  차량  치가 상  해당 변 지  담당 역에 포함  상

동  보를 할 수 도  원  할당할 수 다.

실시 에 , 상  동  보는, 날씨 보, 통상 , 통사고 지역 보, 다른 차량 보, 동체 보, [0025]

뉴 링(maneuvering) 보   싱 보  어도 하나를 포함할 수 다.

실시 에 , 상   보는, 건물 보, 도  보, 연  보, 시 물 보, 나무 보, 차  보, 통[0026]

시 보, 차  폭 보  규  도 보  어도 하나를 포함할 수 다.

상 한 들  달 하  한 체  사항들  첨  도 과 함께 상 하게 후술  실시 들  참 하[0027]

해질 것 다.

그러나, 본  하에  개시 는 실시 들에 한 는 것  아니라,  다른 다양한 태   수[0028]

, 본  개시가 하도  하고 본  하는 술 야에  통상  지식  가진 ( 하, "통

상  술 ")에게  주를 하게 알 주  해  공 는 것 다.

 과

본   실시 에 하 , 차량통신 원 할당  가능한 변 지 들   주행 경 를 함[0030]

, 안 하고  주행  가능하도  경 를 어할 수 다.

또한, 본   실시 에 하 , 변 지 에게 차량  경  치에 라 동  보 또는  보를[0031]

나누어 할당함 , 차량통신 시스  하를 산할 수 다.

본  과들  상술  과들  한 지 않 , 본  술  특징들에 하여 는 [0032]

과들  아래  재  하게 해  수  것 다.

도  간단한 

도 1  본   실시 에 른 주행  한 차량통신 시스  도시한 도 다.[0034]

도 2는 본   실시 에 른  능   도시한 도 다.

도 3  본   실시 에 른 주행 경  어  하 산  한 신  름도를 도시한 도 다.

도 4는 본   실시 에 른 주행 경 를 하  한 름도를 도시한 도 다.

도 5는 본   실시 에 른 변 지 에게 원  할당하  한 름도를 도시한 도 다.
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 실시하  한 체  내

본  다양한 변경  가할 수 고, 여러 가지 실시 들  가질 수 는 , 특  실시 들  도 에 시[0035]

하고 를 상  하고  한다. 

청 에 개시   다양한 특징들  도   상 한  고 하여   해  수  것 다. [0036]

에 개시  치, ,   다양한 실시 들  시를 해  공 는 것 다. 개시    능상

 특징들  통상  술  하여  다양한 실시 들  체  실시할 수 도  하  한 것 고, 

 를 한하  한 것  아니다. 개시  어  문 들  개시   다양한 특징들  해하  쉽게

하  한 것 고,  를 한하  한 것  아니다.

본  함에 어 ,  공지 술에 한 체   본  지를 필 하게 릴 수 [0037]

다고 단 는 경우, 그 상 한  생략한다.

하, 본   실시 에 른 차량통신 시스 에  주행 경  어  하 산  한   치[0038]

를 한다.

도 1  본   실시 에 른 주행  한 차량통신 시스 (100)  도시한 도 다.[0040]

도 1  참고하 , 차량통신 시스 (100)  주행 차량(110), 변 지 (120-1)  (130)를 포함할 수[0041]

다.

차량통신 시스 (100)  차량(110) 간 통신, 차량(110)과 변 지 (120-1 내지 120-9) 간 통신, 차량(110)과[0042]

(130) 간  통신  변 지 (120-1 내지 120-9)과 (130) 간 통신  통해 주행  한 보를 공

하도   수 다. 

 실시 에 , (130)가 지에  지 지  주행 경 (140-1)를 하는 경우, (130)는 [0043]

통 상  보에 근거하여 주행 경 (140-1) 상  변 지 들(120-1 내지 120-4  120-7)에게 필 한 차

량통신 원  할당할 수 다. 를 들어, 통 상  보는 통상 에 근거한 차량(110)  상 도 보

치 보를 포함할 수 다. 여 , 차량통신 원  차량통신  한 주 수  시간과 같  무  원  

미할 수 다. 

또한, (130)는 주행 경 (140-1) 상에 차량통신 시스 (100)  상 나 원  할당  가능[0044]

한 변 지 (120-1)  생하는 경우, 체 주행 경 (140-2)를 할 수 다. 

 실시 에 , 다수  변 지 들(120-1 내지 120-9) 각각  다수 개  할  주행 비스 역들 각각[0045]

 담당할 수 다.  경우, 각 변 지  차량(110)  담당 역에 진 하는 경우 차량(110)과 주행

한 동 보과 보를 공 할 수 다. 를 들어, 도 1과 같 , 차량(110)  변 지 (120-4)  담당

역에  주행하는 경우, 변 지 (120-4)  차량(110)과 주행  한 동 보과 보를 공 할 수

다. 

도 2는 본   실시 에 른 (130)  능   도시한 도 다.[0047]

도 2를 참고하 , (130)는 (210), 통신 (220)  어 (230)를 포함할 수 다.[0048]

(210)는 차량운행계  보, 주행 경 에 한 보를 포함하는 통 를 할 수 다. [0049]

실시 에 , (210)는 (130)  동  한 본 프 그램,  프 그램,  보 등  를

할 수 다. (210)는  리, 비  리 또는  리  비  리  합

  수 다. 그리고, (210)는 어 (230)  청에 라  를 공할 수 다.

통신 (220)는 변 지 (120-4)  주행 비스 청 신 를 수신할 수 다. 여 , 주행 비스[0050]

청 신 는 차량운행계  보, 차량 ID  변 지  ID  어도 하나를 포함할 수 다. 또한, 통신

(220)는 변 지 (120-4)에게 주행경  보를 신할 수 다.  실시 에 , 통신 (220)는  /

무  통신 듈  차량통신 듈  어도 하나를 포함할 수 다. 통신 (220)   또는 는 ' 신

', '수신 ' 또는 ' 수신 (transceiver)'  지칭  수 다.

어 (230)는 차량운행계  보에 하여 주행 경 를 할 수 다. 또한, 어 (230)는 변 지[0051]

(120-4)에게  보 또는 동  보를 하  한 원  할당할 수 다.  실시 에 , 어 (23

0)는 어도 하나  프  또는 마 크 (micro) 프 를 포함하거나, 또는, 프   수 다.
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또한, 어 (230)는 CP(communication processor)라 지칭  수 다.

도 3  본   실시 에 른 주행 경  어  하 산  한 신  름도를 도시한 도 다.[0053]

도 3  참고하 , S301 단계에 , 차량(110)  변 지 (120-4)에게 1 주행 비스 청 신 를 신할[0054]

수 다. 여 , 1 주행 비스 청 신 는 차량운행계  보  차량(110)  ID(identification) 보

를 포함할 수 다. 여 , 차량운행계  보는 차량(110)  지 보, 경 지 보  지 보  

어도 하나를 포함할 수 다.

S303 단계에 , 변 지 (120-4)  (130)에게 2 주행 비스 청 신 를 신할 수 다. 여 ,[0055]

2 주행 비스 청 신 는 차량운행계  보  변 지 (120-4)  ID 보를 포함할 수 다. 

S305  단계에 , (130)는 차량운행계  보에 하여 지  지 지  주행 경 를 할[0056]

수 다. 상  S305 단계에 한 체   하  도 4에  후술 다.

S307 단계에 , (130)는 차량(110)  치에 라 주행 경  상  변 지 (120-4)에게 원  할당[0057]

할 수 다. 상  S307 단계에 한 체   하  도 5에  후술 다.

S309 단계에 , (130)는 변 지 (120-4)에게 주행 경 (140-1)에 한 보  변 지 (120-4)[0058]

차량통신 원 할당 보를 신할 수 다. S311 단계에 , 변 지 (120-4)  차량(110)에게 (130)

 수신한 주행 경 에 한 보를 신할 수 다. 후, S313 단계에 , 차량(110)  주행 경 에

한 보를 하여 주행  수행할 수 다. 

 실시 에 , (130)는 차량(110)  주행  수행하는 에도 도  통상  변   차량통신 시[0059]

스 (100)에  원 할당 상태를 주  니 링하여 주행 경 를 수 하고, 를 변 지  통

해 차량(110)에게 신함  운행 경 를 어할 수 다.

도 4는 본   실시 에 른 주행 경 를 하  한 (130)  동   도시한 도 다.[0061]

도 4를 참고하 , S401 단계는, 차량운행계  보에 하여 주행 경 (140-1)를 하는 단계 다. [0062]

실시 에 , 트워크 맵 상에  차량운행계  보에 포함  지에  지 지  단 경 를 주행

경  할 수 다.

S403 단계는, 상   주행 경 (140-1) 상에 원 할당  가능한 변 지  재하는지 여 를 [0063]

단하는 단계 다.  실시 에 , 주행 경 (140-1) 상에 차량통신 트워크  상  거나 원 

 할당  가능한 변 지  재하는지 여 를 결 할 수 다. 

다른 실시 에 , 주행 경 (140-1) 상에 원 할당  가능한 변 지 들  재하는지 여 를 단하[0064]

해, 주행 경 (140-1)상  변 지 들  각각 주행 차량에게 해야 할 보를 보  동

보  하고, 차량(110)  주행 경 (140-1) 상  해당 변 지  담당 역에 도달하  라도

트워크 원 여 가 는 주행 경 (140-1) 상  다른 변 지 들  미리  보를 할 수 도

 원  할당하고, 차량(110)  치가 해당 변 지  담당 역에 포함  동  보를 할 수 도

 원  할당할 수 다.

다른 실시 에 , 주행 경 (140-1) 상  어도 하나  변 지 들  운  상태( , 동  가능 여 )에[0065]

하여 원 할당  가능한 변 지  재하는지 여 를 단할 수 다. 

S405 단계는, 만약, 원 할당  가능한 변 지  재하지 않는 경우, 차량운행계  보에 하여 원[0066]

할당  가능한 변 지  재하는 체 주행 경 (140-2)를 재 하는 단계 다. 

 실시 에 , 차량운행계  보에 포함  지에  도착지 지  다수  경 들  차량통신 트워크[0067]

상  없는 체 주행 경 (140-2)를 재 할 수 다. 다른 실시 에 , 차량운행계  보에 포함  경

지를 포함하는 체 주행 경 (140-2)를 재 할 수 다. 또 다른 실시 에 , 상  동  가능한

어도 하나  변 지 들  포함하는 체 주행 경 (140-2)를 재 할 수 다.

S407 단계는, , 원 할당  가능한 변 지  재하는 경우,  주행 경 (140-1 또는 140-[0068]

2)를  주행 경  결 하는 단계 다.

도 5는 본   실시 에 른 변 지 에게 원  할당하  한 (130)  동   도시한 도[0069]

다.
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도 5를 참고하 , S501 단계는, 원  할당하  한 변 지   주행 경  상에  차량(110)  [0070]

치한 역  담당하는 변 지 지 여 를 단하는 단계 다.

S503 단계는, 만약, 차량(110)  치한 역  담당하는 변 지  경우, 해당 변 지 (120-4)에게 동[0071]

보를 하  한 원  할당하는 단계 다.  실시 에 , 해당 치   또는 해당 치 변 지

(120-4)에게 동  보를 하  한 원  할당할 수 다. 

를 들어, 동  보는 날씨, 통상 , 통사고 지역 보, 다른 차량, 동체( : 보행 )  같  동  [0072]

보,  뉴 링(maneuvering) 보   싱 보  어도 하나를 포함할 수 다. 를 통해, 동

보를 수신할 수 는 원  한 보할 수 고, 에 라 차량(110)  보다 안 한 주행  보

할 수 다. 

S505 단계는, , 차량(110)  치한 역  담당하는 변 지  아닌 경우, 해당 변 지 (120-1 내지[0073]

120-3  120-7)에게  보를 하  한 원  할당하는 단계 다.  실시 에 ,  주행 경

 상  변 지 들 에  원  남는 변 지 에게 미리  보를 하  한 원  할당할 수

다. 

를 들어,  보는 건물, 도 , 연 , 시 물, 나무, 차   통 시  같   물체 보[0074]

차  폭, 규  도  같  가변  물체 보  어도 하나를 포함할 수 다.

 같 , (130)는 동  보를 하  한 원과  보를 하  한 원  차량(110)  [0075]

치에 라 각각 다른 변 지 에게 할당함 , 차량통신 시스 (100)  하를 산할 수 다.

상   본  술  사상  시  한 것에 과한 것 , 통상  술 라  본 [0077]

본질  특  어나지 않는 에  다양한 변경  수  가능할 것 다.

라 , 본 에 개시  실시 들  본  술  사상  한 하  한 것  아니라, 하  한[0078]

것 고, 러한 실시 들에 하여 본  가 한 는 것  아니다.

본  보 는 청 에 하여 해 어야 하 , 그  동등한  내에 는 든 술 사상  본[0079]

 리 에 포함 는 것  해 어야 한다.

 

100: 차량통신 시스[0081]

110: 차량

120-1 내지 120-9: 변 지

130: 

140-1: 주행 경

140-2: 체 주행 경

210: 

220: 통신

230: 어

등록특허 10-2084528

- 11 -



도

도 1

도 2

등록특허 10-2084528

- 12 -



도 3

도 4
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도 5
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